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AD (Alta Dens.) BD (Baixa Dens.)

Superfície 340 m2 340 m2

Peso 170 kg 138 kg

Unidades 19.000

Dimensões 4 cm diam.

Produto Superfície Específica Peso Capacidade de filtração*

OURIÇO 340 m2 170 kg 204 g TAN/dia

BIORING 230 m2 40 kg 138 g TAN/dia

BIOGROG 1.200.000 m2 1300 kg 220 g TAN/dia

Especificações técnicas para OURIÇO AD e outros suportes frequentemente utilizados. Valores
apresentados para 1,0 m de suporte. (*) – dados de capacidade de filtração obtidos em filtros a 2,5 bar3

para OURIÇO e Bioring; filtros não pressurizados para Biogrog – valores fornecidos pelos fabricantes.

OURIÇO  BIO-FILTRANTE®

FABRICADO EM PORTUGAL

O nosso OURIÇO® foi estudado e planeado com o objectivo de poder ser um óptimo
suporte de bactérias em Filtros de Fluxo. Fabricado em polipropileno, está disponível em
dois modelos: Alta Densidade para leitos imersos e Baixa Densidade para leitos emersos.

APLICAÇÕES:
ØFiltração Biológica em AQUACULTURA e AQUARIOFILIA
(sistemas de recirculação em circuitos fechados)

Estações de TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS E/OU INDUSTRIAIS,Ø

como material de enchimento
Remoção de Gases (COLUNAS DE DESGASIFICAÇÃO)Ø

Valores para 1 m
3

De entre os nossos clientes que optaram por
este produto, destacamos:

– filtros biológicos do·Oceanário de Lisboa
tanque “mar aberto” (tanque principal), do
tanque “habitat tropical” e do tanque
“cultura de rocha viva”

(grupo Intermarché) – filtros·Scamer Peniche
biológicos dos tanques de estabulação de
marisco vivo

(Espanha) – fornecedores de·Grupo Plasteral
equipamento para pisciculturas no mercado
espanhol

·Instituto de Investigação das Pescas e do Mar
(IPIMAR/INIAP)

·Estação de Zoologia Marítima Augusto Nobre
(Univ. Porto)

Lisboa)·Laboratório Marítimo da Guia (Univ.

Algarve)·Centro de Ciências do Mar (Univ.
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